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Le principe de la géothermie est de ré-

cupérer la chaleur présente dans les sols. 

L’eau réchauffée au contact des roches 

du sous-sol est le moyen utilisé pour vé-

hiculer et remonter à la surface cette cha-

leur. Il faut bien comprendre que c’est 

la chaleur qui est recherchée, et non pas 

l’eau. Tout ceci est réalisé avec un souci 

de protection de l’environnement, et de 

réapprovisionnement du réservoir, tout 

en palliant aux problèmes de corrosion 

dus à la salinité de l’eau.

Les ressources géothermiques sont uti-

lisées dans une gamme de températu-

res allant de 15 à plus de 250° C. Cette 

variété permet de nombreuses applica-

tions, telles que le chauffage de locaux à 

basse température jusqu’à la conversion 

en électricité, en passant par la piscicul-

ture, le chauffage des serres ou encore le 

séchage de produits industriels.

L’état actuel des techniques ne permet 

pas la récupération de la chaleur dans 

tous les types de terrain ; seules les 

structures géologiques contenant de 

l’eau sont exploitables, car l’énergie 

géothermique peut être remontée à la 

surface par pompage de cette eau. Les 

possibilités d’utilisation de l’énergie 

géothermique dépendent du niveau de 

température de l’eau.

- La géothermie très basse énergie : 

géothermie des faibles profondeurs, 

des nappes phréatiques aux niveaux de 

température compris entre 10 et 300°C 

Principales utilisations : pisciculture, 

horticulture, chauffage.

- La géothermie basse énergie : géother-

mie des aquifères profonds (entre quel-

ques centaines et plusieurs milliers de 

mètres) aux températures situées entre 

30 et 100°C. Principale utilisation : le 

chauffage urbain.

- La géothermie haute énergie : géother-

mie des régions privilégiées où le niveau 

élevé de température permet la produc-

tion d’électricié.

POTENTIEL DE L’ÉNERGIE 
GÉOTHERMIQUE EN ALGÉRIE

La compilation des données géologi-

ques, géochimiques et géophysiques a 

permis de tracer une carte géothermique 

préliminaire. Plus de deux cent (200) 

sources chaudes ont été inventoriées 

dans la partie Nord du Pays. Un tiers en-

viron (33%) d’entre elles ont des tempé-

ratures supérieures à 45°C. Il existe des 

sources à hautes températures pouvant 

atteindre 118°C à Biskra. Des études sur 

le gradient thermique ont permis d’iden-

tifi er trois zones dont le gradient dépasse 

les 5°C/100m :

- Zone de Relizane et 

Mascara 

- Zone de Aïne 

Boucif et Sidi Aïssa 

- Zone de Guelma et 

Djebel El Onk 

CHAUFFAGE DES HABITATS

Le principe consiste à prélever des ca-

lories dans le sol à l’aide d’un réseau de 

tubes de cuivre qui constituent le capteur 

et à restituer ces calories dans un réseau 

traditionnel de plancher chauffant qui est 

l’émetteur. Ce type de chauffage est ré-

servé de fait à la maison individuelle. Le 

cuivre trouve une application maîtresse 

dans ce système de chauffage aussi bien 

pour le réseau extérieur enterré que pour 

le plancher chauffant.

Le chauffage de logements est la pre-

mière application de la géothermie dite 

de “basse énergie”. De multiples solu-

tions existent en fonction de la tempéra-

ture de la ressource et de celle du réseau 

de chaleur. Pour une maison familiale 

ou un immeuble, le chauffage de basse 

température peut être assuré par une ou 

plusieurs sondes géothermiques instal-

lées dans des forages de 100 à 200 m et 

couplées à une pompe à chaleur.
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Dans le cas d’un réseau de chauffage 

urbain de taille importante, un aquifère 

profond 

peut être exploité par un doublet géo-

thermique. Selon le type d’installation, 

la géothermie couvre de 50% à 100% 

des besoins en chaleur. Après utilisation 

des sources chaudes pour le chauffage, 

l’eau récupérée peut assurer l’alimenta-

tion des piscines des stations thermales 

qui rentre dans le domaine de la santé et 

des loisirs.

AGRICULTURE

Les deux applications principales de la 

géothermie dans le domaine agricole 

sont la pisciculture et les serres. Les cul-

tures sous serres constituent une option 

intéressante, car les besoins en énergie 

sont élevés. C’est en Italie, en Hongrie 

et en Islande que l’on trouve les plus 

grands complexes de serres chauffées 

par la géothermie. En ce qui concerne 

la pisciculture, une augmentation de la 

température de quelques degrés et sur-

tout son maintien à un niveau constant 

produit un accroissement du métabo-

lisme chez les poissons et les crustacés. 

Dans le domaine de la fabrication de 

produits alimentaires, des températures 

entre 40° C et 100° C sont utilisées pour 

déshydrater fruits et légumes. A partir de 

60° C, de l’air réchauffé peut servir au 

séchage de produits agricoles, de pois-

sons et de bois.

INDUSTRIE

La mise hors gel de grands bâtiments 

industriels peut être assurée par une 

ressource géothermique de température 

modérée, mais la plupart des besoins en 

eau chaude ou en vapeur de l’industrie 

se situent entre 100º C et 200° C. Si la 

ressource géothermique est inférieure à 

100° C, elle sera utilisée pour préchauf-

fer l’eau, dont la température sera en-

suite relevée au moyen d’une chaudière 

à gaz ou à fuel. De nombreux processus 

nécessitent de grandes quantités d’eau 

chaude, tels que la fabrication de pâte 

à papier, le lavage de textiles, l’extrac-

tion de substances chimiques ou encore 

l’évaporation de solutions concentrées. 

La première station d’essence fonctionnant exclusive-

ment à l’énergie solaire a été inaugurée, le 26 /04/2004 

au lieu-dit la Bridja à Staouéli (Alger) par Mr le Ministre 

de l’Energie et des Mines, Mr Chakib Khelil, en présence 

de Mr le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifi que, Mr Rachid Harraoubia. L’étude 

et la réalisation de ce projet ont été confi ées à l’Unité 

de Développement des Equipements Solaires (UDES 

Bouzaréah). Cette opération s’est effectuée en treize se-

maines et comprend l’éclairage périphérique mais aussi les 

volucompteurs qui fonctionnent grâce à un système photo-

voltaïque. 

Cette réalisation compte 

vingt-deux poteaux d’éclai-

rage publics autonomes 

d’une puissance unitaire 

de dix-huit watts et un gé-

nérateur photovoltaïque qui 

alimente les volucompteurs. 

Ce dernier se déclenche 

de manière automatique, 

quand il y a coupure du ré-

seau électrique convention-

nel (Sonelgaz).

STATION DE CARBURANT ALIMENTEE EN ENERGIE SOLAIRE


