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INTRODUCTION

L’énergie de la terre se manifeste sous
forme de volcan, de fumerolles de
geysers ou de sources thermales. Les
sources thermales sont les manifesta-
tions les plus répandues.

A travers le monde il existe deux types
de gisements géothermiques : les
champs hyperthermiques et les aqui-
feres d’eau chaude.

Les champs hyperthermiques sont
localisés dans les zones volcaniques,
ou le gradient géothermique est trés
élevé. Ce sont des ressources géo-
thermiques a haute énergie, le fluide
est carrément de la vapeur d’eau
(350°C < T > 150°C).

Le deuxiéme gisement, se trouve dans
des zones plus stables ou le gradient
est normal ou légerement supérieur
a la moyenne (3°C/100m), la tempé-
rature de 1’eau varie entre 150°C et
20°C, ce sont des ressources a basse
énergie. Dans ce cas, nous reconnais-
sons les réservoirs discontinus et frac-
turés ou I’exploration est plus difficile
et les réservoirs continus avec peu de
failles. En Algérie la nappe du con-
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tinentale intercalaire dite Albienne,
constitue un réservoir ensemble géo-
logique continu.

L’ AQUIFERE DU CONTINENTALE
INTERCALAIRE

Les formations détritiques du con-
tinental intercalaire constituent un
grand réservoir qui couvre une super-
ficie réservoir de 600.000 Km2. En
Algérie il est localisé dans la partie
septentrionale du Sahara, et il s’étend
jusqu’a la Tunisie et la Libye (Fig.1).
Ce réservoir affleure au sud, il est
semi-libre a I’Ouest et captive dans sa
partie orientale. Du point de vue géo-
thermique, la partie orientale est la
plus prometteuse les températures en-
registrées varient entre 50-70°C, cer-
tains forages débitent a 4001/s. La pro-
fondeur du réservoir passe de -800m a
Ouargla , a -1300m a Touggourt puis
a2600m a Biskra.

Les applications possibles des eaux
chaudes de I’ Albien

En Algérie, les eaux chaudes de I’Al-
bien sont utilisées essentiellement pour
la balnéologie. Une place particuli¢re
doit étre accordée a ces ressources qui

Table 1. Les possibilités d’utilisation des eaux chaudes de I’aquifere Albien.

présentent des réserves importantes
et des températures non négligeables,
atteignant dans la partie Est les 70°C.
Les domaines d’applications sont va-
riés, ces eaux peuvent convenir pour
le chauffage urbain et pour des usages
agricoles.

Dans un premier temps, nous de-
vrions utiliser les eaux de 1’albien
pour I’agriculture et en particulier
pour le chauffage de serre. Une expé-
rience a déja été faite , entre 1993 et
1997 le Centre de Développement des
Energies Renouvelables a installé 18
serres dans la région de Touggourt et
Ouargla. Malheureusement cette expé-
rience n’a pas été généralisée a I’ instar
de la Tunisie qui a commencé en 1986
par | ha et actuellement elle chauffe
plus de 104 ha de serre (Table 2).

Table 2 Chauffage de serre en Tunisie.

Région Surface chauffée (ha)
Kibili 46.5

Gabbes | 36.6

Tozzeur |21.75

Total 104.85

Tempcrature de Possibilités dutilisations
I’eau (°C)

70 Réfrigération (limite inférieure)

60 Elevage d’animaux

50 Culture de champignons .
Chauffage de serre par tuyau aérien

40 Chauffage urbain limite inférieure

30 Fermentation . .
Chauffage de serre par paillages radiant

20 Pisciculture

Des tomates et du melon sont produits
au moment ou les prix sont les plus
¢élevés pour étre exporté vers I’Europe.
Les forages utilisés pour ces fins se li-
mitent a quelque dizaine, par contre en
Algérie cette nappe est atteinte par des
centaines de forages. L’existence de
ces nombreux forages amortira consi-
dérablement le colt des projets a met-
tre en place. Les applications directes
de cette énergie au sud de I’Algérie
devraient étre par la suite étre étendue
au domaine de la thermique des cons-
tructions : climatisation et chauffage.



CONCLUSION

Les ressources géothermiques de 1’ Al-
gérie sont relativement importantes
et diversifiées. Elles sont Localisées
aussi bien au Nord qu’au sud. Il ap-
partient aux collectivités locales d’ex-
ploiter ces ressources énergétiques na-
tionales génératrices de devises et qui
rentrent parfaitement dans le cadre de
la politique nationale.
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Figure 1. Extention du bassin aquifeére de I’albien
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