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Résumé :

L’ estimation du rayonnement solaire en hors atmosphère 
permet d’avoir une idée globale de la quantité d’énergie reçu 
sur le lieu considéré.

Un logiciel de calcul du rayonnement solaire  extraterrestre 
pour les 48 wilayas algériennes a été conçu.  Il permet 
d’obtenir le rayonnement sur une surface plane inclinée et 
orientée selon le choix de l’utilisateur. Le but est de permettre 
de choisir différentes configurations afin d’optimiser le 
dimensionnement des installations solaires thermiques et 
photovoltaïques.

Ce logiciel ainsi conçu peut servir d’outil pédagogique afin 
de mieux présenter les principes fondamentaux de l’énergie 
solaire.

Mots-clé : Rayonnement solaire, capteur incliné, 
dimensionnement.

Interface graphique du programme :

Le programme a une interface simple et conviviale. Il permet 
à l’utilisateur d’introduire le numéro du jour de l’année et 
visualiser la position de la terre par rapport au soleil. Il 
permet de déterminer  l’équation du temps et la déclinaison 
du soleil de manière interactive.

Choix de votre travail :

- Hauteur et Azimut du soleil

- Éclairement hors atmosphère

Hauteur et Azimut du soleil :

Après avoir introduit le N° du jour dans l’année, l’utilisateur 
introduit le site de son choix. Le programme permet de 
visualiser le site. L’heure locale et la position du soleil sont 
indiquées de manière interactive.

Éclairement hors atmosphère :

Ce programme permet aussi de varier l’inclinaison du 
capteur et de visualiser l’éclairement hors atmosphère pour 
différentes orientations (vertical Sud, vertical Est et vertical 
Ouest). 
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